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Neues von
Produkt + Technik

Copyright von Paul ZielinskiflusAG bzw. gemal Quellenangabe.

Fur alle Folien dieses Vortrags ist das Urheberrecht zu beachten.

Der Verfasser tibernimmt keine Haftung fur Vollstandigkeit und Richtigkeit der Angaben.

Dieser Vortrag darf weder fotografiert noch ohne Zustimmung in Datennetze o.A. eingespeist werden. Seitel
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ERLUS Werk
Teistungen
e [ ]
ERLUS Logistik-Zentrum
Briggen
ERLUS Logistik-Zentrum
Hockenheim
L] ERLUS
Hauptverwaltung /M'Werk
ERLUS ® Meufahrn
Logistik-Zentrum ERLUS Werk :
Steinheim B P
GIMA Werk
Marklkofen
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Maroon

Historic

Schevarz Matt
Saphirschwarz
Maturrot
a
Elasdk
e =T
Urmnbra
Romo
Maturrot

Maturrot
Maturmt
Kupferbraun
Arthrazit
Maturmt
Eupferbraun
Brazilbraun
Anthrazit
Dizamantsc hwarz
Sinterbiber Sinterrot

Sinterbiber Siera
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32 Farben, unendlicher Spielraum

Maturrot Sinterrot Rot Sinterbrand ~ Kupferbraun Maroon Simterschw. Diamant- Saphirschwarz Kobaltblau Royalgrin Autunno
Matt schwarz
Burgund Brazilbraun Sinterbraun Anthrazit Altgrau Sintergrau Klassik Umbra Sepia Antik Rustik

Farbverbindlich sind nur

o die Originaldachziegel.

Fordern Sie bitte Muster an!

Seitell

Titansilver Sinterlichtgrau Basaltgrau Graphitgrau Schiefergrau Schwarz Matt Historic Simterbiber Siena
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Vielfalt, Design und
LattWEiten im UberbliCk Genaue Lattweitenmable siehe Modellseiten
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ZIEGELMODELL LATTWEITE IN CM
305 31,0 31,5 320 325 330 335 340 345 350 355 360 385 370 375 380 285 390 395 400 405 410 415 420 415 430 435

Lattweitengruppe 38,5 em

Forma k J

Linea F 1

Level RS —

Karat XXL/-D F 1

GroBfalzziegel XXL

Reformpfanne XL L i
E 58 MAX —
Lattweitengruppe 34,0 cm

E585 ¥ i

E 58 SL/SL-D

GrofBfalzziegel —_—

Falzziegel F 1

Reformpfanne SL k 1
Hohlfalz SL/-D : :

Scala

Scala Sinterbrand F i
Monaco —

Lattweitengruppe modellabhangig

E 58 RS ]
Karat — Seitel2

E 58 PLUS
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UMWELT-PRODUKTDEKLARATION

nach ISO 14025 und EN 15804+A1

Dachziegel (inklusive Zubehor)

Bundesverband der Deutschen
Ziegelindustrie e.V.

Institut Bauen
und Umwelt eV.

N

(&1

ZIEG=

Bundesverband der Deutschen Ziegelindustrie eV,

Mach Bedarf werden auf die getrockneten Dachziegel
Engoben oder Glasuren aufgetragen. Die Dichte der
Engoben/Glasuren sowie die Auftragsstarke werden
regelmallig kontrolliert. Anfallende Reste und das
Waschwasser werden aufbereitet und dem
Rohstoffkreislauf zugefiihrt.

Brennen

Die Ziegel werden in Tunnel- und Herdwagencfen
unter Verwendung von Erdgas bei ca. 1000 - 1200 *C
gebrannt. Die Brenndauer inkl. Aufheiz- und
Abkihlphase betragt ca. 1 -2 Tage. Durch den Brand
erhalten die Ziegel ihre keramischen Eigenschaften,
die sie langlebig und bestandig machen.

Hydrophobierung

Zur Verringerung der Wasseraufnahmefahigkeit
werden manche Ziegel vor dem Verpacken in eine
Tauchbad oberflachlich hydrophobiert.

Qualitatskontrolle
Die geforderten keramischen Qualitatseigenschaften
nach EN 1304 und die einzuhaltenden Produktmalie
werden in der werkseigenen Produktionskontrolle
(WPK) regelmafiig intern kentrolliert und zusatzlich
mindestens jghrlich extern lberwacht.

2.7 Umwelt und Gesundheit wihrend der
Herstellung

ERLUS ©

Kommissionierung und Verladung gelagert. Die
Haolzpaletten konnen zurlickgegeben werden und
werden dann wiederverwendet. Alle anderen
Verpackungsmaterialien kdnnen Uber die Gblichen
Recyclingsysteme verwertet und entsorgt werden.

210 Nutzungszustand

Dachziegel gelten als sehr langlebig und dauerhaft.
Die stoffliche Zusammensetzung andert sich wahrend
der Nutzungsdauer nicht.

2.11  Umwelt und Gesundheit wahrend der
Nutzung

Bei der bestimmungsgemalten Nutzung von

Dachziegen sind kesre-minfdsseayf Umwelt und

Gesermfeit bekannt.

212 Referenz-Nutzungsdauer
Die Referenznutzungsdauer bei Einbau der Dachziegel
gemal} den Fachregeln des Deutschen

Dachdeckerhandwerks sowie den Herstellerangaben
betragt 150 Jahre.

213 AuBergewdhnliche Einwirkungen

Brand
Dachziegel gelten als nicht brennbar und fallen
nach EN 13501-1 in die Brandklasse A1.

Seitel4
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Regionaler Rohstoffabbau
und kurze Transportwege
der Rohstoffe

~

Okologischer
Kreislauf

Energieeffiziente Produktion
Energiemanagementsystem
DIN EN ISO 50001
Umweltmanagementsystem
DIN ENISO 14001

Naturnahe Rekultivierung
erschopfter Gruben;
Ressourcenschonende Nach -
nutzungsphase der Dachziegel
(z. B. im StraBBen- und Tiefbau)

N’

Lange Nutzungsphase durch
die hohe ERLUS Produktqualitat

Seitel5
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ERLUS DACHZIEGEL

+ DIE MANUFAKTUR

Seitel6
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Sonderanfertigungen bei Bibern

2. Um welches Format handelt es sich? Breite........ ist abhdngig vom Mundstick
Format A 15,5/38 Format B 18/38 ONorm 20/40 Turmbiber 12/28
(Berliner Format) (Saddeutsches) (Wiener Tasche) ERLUS Turmbiber

Seitel7
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Um welche$-ormathandelt es sich?BreiteX X @ ® A &0 IMarki\igkd A 3 @2 Y ERLUS e

Seitel9




Um welches Format handelt es sich@ange max. 41,6m
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Um welches Format handelt es sich@nge max. 41,6m
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