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Udo Schramek Unternehmensgrtinder (1986)
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Produktstraffung STEICO

Das Naturbausystem

STEICOuniversal dry — Kombinierte Unterdeck- und Putztragerplatte
3
180 kq/m TrOCkenfaser » Diffusionsoffene Unterdeckplatte ab einer von Lange 188 cm
— » Putztragerplatte fur WDWS ab einer Dicke von 40 mm
» Zubshor fir WDVS siehe Abschnitt WDVS
. an « Diptimiert fir den Newbau
STEICOduo dry — Kombinierte Unterdeck- und Putztragerplatte - 35 mm: ca. 210 kg/m?, Ay 0,045 | 40 - 100 mm: ca. 180 kg/m?, A, 0,043 WimK
Wirmedimmende Unterd ECkFI|aT.tE fUDF‘ A Fir den variablen Einsatz auf der Baustelle und in der Elemem:ferligLrlg
aus natarlicher Holzfaser Art-Nr.  Dicke _ ) AnzahlPal. Flache/Pal. Flache/Pal.
' - Imm| Lange [mm| Breite [mm] Kante 3 21 MOQ [Pal] Pal LKW
. » Hergestellt im Trockenverfahren I |
- ca. 180 kg/m?, A, 0,043 411876 35 2230 600 N+F 64 85,632 81,144 1 24
433550 40 1880 &00 M+F 56 63,168 59,731 1 28
433551 4an 2230 &00 N+F 56 74,928 71,001 1 24
307856 40 2550 &00 N+F 56 85,680  B1.,305 1 20
433553 60 1325 600 N+F 38 30,210 28,405 1 40
STEICOprotect dry — Holzfaser-Dammplatte fir WDVS 338431 &0 1880 600 N+F 38 42,864 40,532 1 28
433556 60 2230 600 N+F 36 48,168 45,644 1 24
B R ) ) B 433558 60 2550 600 N+F 38 58140 55,171 1 20
= WDW5 fur_den Holzbau sowie f_!achuge mme_t_ralu_sche unter_grunde - 433559 en 2550 1175 MeF 1a 56020 55171 20 0
. Putzl:eschnc_htl:are Holzfaser-Démmplatte fir die Aufendammung TR = o T L B 31584 29.866 q -
» Hergestellt im Trockenverfahren 134180 100 1280 600 N+F 22 24816 23,466 1 23
» Typ H: ca. 180 kg/m?, A_ 0,043 | Typ M: ca. 140 kg/m?, A, 0,040 | PP RT—
{technische Bezeichnung STEICOprotect L dry) A
2230600 mim <a. 2,25 % 1,20 % 1,22 m
2550600 mm ca 2,57 % 1,202 1.27 m
25501175 i ca. 2,57« 1,20% 1,27 m
X¥L-Formate fir die werkseitige Elemetfertigung
STEICOuniversal dry = Unterdeck- und Wandbauplatte T E—
Art-Nr.  Dicke [mm| Lange [mm] Breite[nm|  Kante "Tm - B:;m (i MOQIFal]  Pal iKW
- Diffusionsoffene Unterdeck- und Wandbauplatte, UDP - A 399385 a0 2800 1250 stumpf 28 98,000 1 16
- 3-fach Funktion: Winddichtheit, Witterungsschutz, Dammung 379966 a0 3000 2500 stumpf 28 210,000 a8 8
- Hergestellt im Trockenverfahren 433579 40 6000 2500 stumpf 15 225,000 6 B
» 35 mm: ca. 210 kg/m® A, 0,045 | 60 - 100 mm: ca. 180 kg/m?, A, 0,043 433564 &0 2600 1250 stumpf 19 61,750 16 16
378829 &0 2800 1250 stumpf 19 66,500 1 16
— IB0EES &0 3000 1250 stumpf 19 71,250 16 16
381190 &0 3000 2500 stumpf 19 142,500 a a3
433577 60 G000 2500 stumpf 10 150,000 6 6
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STEICO:pecial dry — Kombinierte Unterdeck- und Putztragerplatte
3
140 kq/m TrOCkenfaser - Diffusionsoffene Unterdeckplatte ab einer Lange von 188 cm
— - Putztragerplatte far WDVS
- Zubehar WOWS siehe Abschnitt WDVS
« Optimiert for die Sanierung
» Ca. 140 kg/m?, Ay, 0,040 W/mK
Fiir den variablen Einsatz auf der Baustelle und in der Elementfertigung
s e . - . AnzahlPal. Flachesfal. FlachedPal.
STEICOprotect dry — Holzfaser-Dammplatte fir WDVS Art-Nr.  Dicke [mm] Lange [mm) Breite [mm]  Kante lst]  Bruto [mi] Netto m?j MOQ[Pall Palikwd
433507 &0 1325 &00 M+F RS 30,210 28,405 1 40
e . . s , , .
- WDVS flr den Holzbau sowie flachige mineralische Untergrinde ZE-IIZ gl L el L7 = LS SRR ! =
- Putzbeschichtbare Holzfaser-Dammplatte fir die AuBendimmung 4110 £ 2230 500 el 34 48,168 | 45,644 ! 4
. HEFg-E'ST.E”f. im Trackenverfshren 433513 a0 1325 &00 M+F 28 22,2680 20,930 1 40
- Typ H: ca. 180 ka/m?, A_ 0,043 | Typ M: ca. 140 ka/m?, A_ 0,040 | 334122 80 1880 600 N+F 28 31,584 | 29,866 1 28
. 41197 80 2230 600 M+F 28 37,464 35,501 1 24
{technische Bezeichnung STEICOprotect L dry) * d :
433514 100 1325 &00 W+F 22 17,490 16,445 1 40
334123 100 1880 600 M+F 22 24,816 23,466 1 28
S— 411940 100 2230 600 M+F 22 29,436 27,893 1 24
335244 120 1880 600 M+F 18 20,304 19,199 1 28
. 334273 140 1880 600 M+F 16 18,048 17,066 1 28
STEICO:special dry — Unterdeck- und Wandbauplatte PR o e e - 15792 | 14933 - =
334275 180 1880 600 M+F 12 13,536 12,800 1 28
« Multifunktional in Dach und Wand L 20 120 it 2 i 13,5360 | 15800 L 28
- Diffusionsoffene, warmeddmmende Unterdeck-, Wandbau- e e
- Zugelassene Putztrégerplatte fur das STEICO secure timber R
- Ca. 140 kg/m?, AD 0,040 W/mK R
XXL-Formate fiir die werkseitige Elemetfertigung
Art-Nr Dicke [mm| Lange [mm] Breite [mm]| Kante AHZF;:TEL ;E;::I[IP:LJ MO [Fal.]  Pal /LEW
399305 &0 2800 1250 stumpf 19 66,500 1 16
389781 a0 2800 1250 stumpf 14 49,000 1 16
433515 100 2800 1250 stumpf 11 38,500 16 16
— 433517 120 2800 1250 stumpf 9 31,500 16 16
433522 140 2800 1250 stumpf ] 28,000 16 16
433523 160 2800 1250 stumpf r 24,500 16 16

10
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Seit dem 1. Juli 2021 werden das
nachhaltige Bauen und die
Nachhaltigkeitszertifizierung mit dem
st E B Qualitatssiegel Nachhaltiges Gebaude
A o L (ONG) als Instrument der

Quaht itssiegel

Qualitatssicherung im Rahmen der
Bundesforderung fur effiziente

Nach halt,ges - Gebaude fur Sanierung (BEG) und
2= klimafreundlichen Neubau (KFN)
Gebaude (QNG) = gefordert. Die Kriterien und
- ;.' ; Bedingungen fir das Qualitatssiegel
! Neubau und Modernisierung von s R : ;

ool Nichtwohngebfu et _ legt die Bundesreglqrgng, _vertreten

- N Bttt A  durch das Bundesministerium fur
MR “J  Wohnen, Stadtentwicklung und

Bauwesen (BMWSB), fest.

O v T
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STEKCOSE Ouo-Lifenthal-Rirng 30 85622 Feldkrchen

Feldkirchen, 3. Februar 2025
Herstellererkldrung zu QNG-Anforderungen
Sehr geehrte Damen und Herren,

hiermit wird bestatigt, dass die STEICO Holzfaserddmmstoffe hergestellt im Nass- oder Trockenverfah-
ren, flexible Matten, GroRteil der Einblasddmmstoffe wie auch konstruktiven Produkte keine repro-
duktionsbiologisch toxischen Borverbindungen (nach Tabelle ,Qualitatsanforderungen an die Schad-
stoffvermeidung in Baumaterialien” aus dem QNG Anforderungskatalog, Anhang 313, Version 1.3 vom
14.09.2023) bzw. gefahrliche Substanzen nach REACh (1907/2006 EU) in letztgiltiger Fassung und
keine chemischen Holzschutzmittel enthalten.

Eine tabellarische Darstellung der Produkte finden Sie im Anhang dieses Schreibens,

Die in der Tabelle genannten Produkte entsprechen den Anforderungen des Qualititssiegels Nachhal-
tiges Gebdude (QNG) und sind somit QNG konform.

Mit freundlichen GriiBen

[ bt

Thorsten Leicht
Geschaftsfuhrender Direktor

Anhang: Tabelle QNG konformer Produkte

Holzfaserddmm-
stoffe — Nassver-

Holzfaserdimm-
stoffe — Trockenver-

fahren fahren Flexible Matten | Konstruktive Produkte | Einblasdammstoffe
STEICOfloor STEICOprotect Ldry |STEICOflex 036 |STEICOjoist STEICOzell
STEICOinternal STEICOsafe STEICOflex 038 |STEICO LVLR STEICOfloc NB
STEICOtherm STEICOtherm dry STEICO LVL RS STEICOtimberfloc
STEICOtherm SD | STEICOinstall STEICO LVL RL

STEICQisorel STEICOprotect M dry STEICO LVL X

STEICOroof STEICOroof dry STEICO GLVL

STEICOspecial STEICOspecial dry

STEICObase STEICOtop

STEICQuniversal

STEICOduo dry

STEICOecosilent

STEICOprotect H dry

STEICOduo

STEICOuniversal dry

STEICOprotect H

STEICOprotect S dry
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START QNG ZERTIFIZIERUNG SERVICE FAQ KONTAKT Q ENGLISH DEUTSCH

Das
Qualititssiegel

QNG
Anforderungen

Aktuelle
Siegeldokumente
Download

Informationsportal
Qualitatssiegel Nachhaltiges Gebaude

Nachhaltiges Bauen

Die Beachtung der Prinzipien einer nachhaltigen Entwicklung und ihrer Managementregeln ist eine komplexe
Thematik. Dies gilt auch und insbesondere fiir die Bau- und Immobilienwirtschaft. Die konkrete Umsetzung der
Prinzipien beim Planen, Errichten und Nutzen von Gebauden einschlieBlich vor- und nachgelagerter Prozesse bedarf
einer Anpassung an die Situationen vor Ort sowie einer Integration in den Arbeits- und Verantwortungsbereich der
involvierten Akteure. Dabei missen die allgemeinen Ziele einer nachhaltigen Entwicklung auf konkrete Bauvorhaben
abertragen werden.

In den vergangenen Jahren haben sich in Deutschland mehrere Bewertungssysteme fiir das nachhaltige Bauen
etabliert, die Anforderungen der Nachhaltigkeit in handhabbare Kriterien sowie in praxisgerechte
Planungsgrundlagen und Bewertungsmalstibe Gberfiihren. Neben 6konemischen und nutzungsbezogenen
Aspekten werden so auch die Beachtung der planetaren Grenzen sowie Verteilungs- und Generationengerechtigkeit

zur Grundlage von Entscheidungen.
Das nachhaltige Bauen und die Nachhaltigkeitszertifizierung als Instrument der Qualitatssicherung werden im e @

hitpsy/fwwwrqng.infols Rahmen der Fardernrogramme Klimafreundlicher Neubau (KFN) 2 und Bundesférderune fiir effiziente Gebaude
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* Bundesministerium
4 fiir Wohnen, Stadtentwicklung
und Bauwesen

NACHHALTIGES
GEBAUDE mmmmms

QNG ZERTIFIZIERUNG SERVICE FAQ KONTAKT Q ENGLISH DEUTSCH

Das
Qualititssiegel

(o] [
Anforderungen

Aktuelle
Siegeldokumente
Download

QNG-Bot

Melden Sie sich, wenn Sie Hilfe

NACHHALTIGES

| LHMEEEE bendtigen.
Informationsportal e @

v
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* Bundesministeriim
firWohnen, Stadtentwicklung
und Bauwesen
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Start > Sarvics  Neubaufordarung KEN

Bundesforderung fiir effiziente Gebaude -
Klimafreundlicher Neubau (KFN)

BEG Neubauférderung

Das Bundesbatiinistg Gitzt den Klimafreundlich

Neubau von Gebauden mit einer neuen Férderung, die
ab 1. Mirz 2023 startet. Erstmals wird dabei der ganze Lebenszyklus eines Gebiudes in den Blick genommen - vom
Bau diber den Betrieb bis zum potenziellen Rickbau in ferner Zukunft. Die Gebaude zeichnen sich durch geringe

ibh Emissi im Leb klus, hohe Energieeffizienz, niedrige Betriebskosten und einen hohen Anteil
erneuerbarer Energien fiir die Erzeugung von Wirme und Strom aus. Damit leistet diese Férderung einen Beitrag fiir
den Klimaschutz und fir die Einhaltung der nationalen Klimaziele.

Die Forderkonditionen des KFN sowie Fragen zur und zum
differenziert nach Vorhaben und Antragstellenden unter

kénnen

 Klimafreundlicher Neubau - Wohngebiude #

« Kli icher Neubau - Nic dude

+ Klimafreundlicher Neubau -~ Kommunen 2

abgerufen werden

Zum Programm:

+ Gefordert wird der Neubau sowie der neu errichteter

Wohn-

- 1o
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KfW-Forderprogramme fur Neubauten

Aa NNl HAanHoY CKlilNGR&hdcher NeRbadNEFN o € Bffidiénzhaus 40 | 6

AZinsginstige Kredite mit unterschiedlichen Krediththen:
bis100.0009 dzN2 k 2 2 KK¥Nezy 3 Y o
bis150.0009 dzNR Kk 2 2 KKENIZgitHKE o

ACl NRS NLINGFHINT YY «
9 NJF Nf f HiAjzienzHRuS MBAaforderungen an Energiebedarf

9 NF Nf { QuyGPlusrifddeoungen artCQ-Bilanzim Lebenszyklus

ACI| NR S NLINKFH it QN& Y a
9 NJF Nf f HifjzienzHRuS MBAaforderungen an Energiebedarf
Erfillungaller QNGPlusx 2 R SQINGRremium-Anforderungen

steico.com




STEICO

Das Naturbausystem

steico.com

KFW

Bank aiss Verantveor g

220 Merkblatt
Klimafreundlicher Neubau Wohngebaude

Klimafreundlicher Neubau

Die KN (bemimmt im Ranhmen der effziente Gabiude -
Mesbzau (KN die el Neutius s van
L

Féirdarzial
Des m Fom van Kredhten 2ur der
Unweltwirkoungen und zur Ehung des b der

1t e der T 7ied des Tindensng isl die

der imL @ des

Frimirenesgstesns in des Belistsphases und e Frdng des Frsiees emeerter
Energien uriler Emaitung von Prinzipen des rachhatbgen Bauens

Diesses Fi il e P e KIVY e
Konkrete e der jewetigen defnieren.
Auftraggeder

iurn e Wahoen i el Faaumessen

& Bundesmiristerium
fur'Wohnen, Stadtentwickiung
und Bauwesen

)}) 80 MILLIONEN GEMEINSAM FUR
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Shurel 1150124 + Besdodbveaneve £00 000 561
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&< O A  https://www.gng.info/qng/qng-anforderungen/qng-siegeldokumente/ © o= g
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QNG Sie E ;l::lherrinnen/Bauherren

Fiir Baufachleute

Die Gewdhrleistungs g h und seine Anlagen sowie die weiteren referenzierten
Dokumente bilden gemeinsam die Siegeldokumente des QNG. Die Siegeldokumente legen das Verfahren und die
Voraussetzungen fiir die Registrierung von Bewertungssystemen als Grundlage fiir die Nachweisfiihrung zur Vergabe
des Qualitatssiegels, die besonderen Anforderungen im 6ffentlichen Interesse an den Beitrag von Gebauden zur
nachhaltigen Entwicklung sowie Anforderungen an Zertifizierungsstellen und das Verfahren zur Vergabe des
Qualitatssiegels verbindlich fest.

Nachfolgend werden die aktuellen Siegeldokumente zum Herunterladen zur Verfiigung gestellt.

Handbuch Qualititssiegel Nachhaltiges Gebiude

Handbuch Qualitatssiegel Nachhaltiges Gebaude 7 (Aktualisiert: 19.07.2024)
Handbuch Qualitatssiegel Nachhaltiges Gebaude - Anlage 1 A (Aktualisiert: 19.07.2024)
Handbuch Qualitatssiegel Nachhaltiges Gebiude — Anlage 2 7 (Aktualisiert: 19.07.2024)

Handbuch Qualitatssiegel Nachhaltiges Gebiaude — Anlage 3 7 (Aktualisiert: 19.07.2024) x
Anhangdokument 3.1.1 LCA-Bilanzregeln Wohngebiude 7 (Aktualisiert: 19.07.2024) 3:2:32 sich. wenn Sie Hilfe
Anhangdokument 3.1.3 Schadstoffvermeidung in Baumaterialien 7 (Aktualisiert: 14.09.2023) | EASTIATICN bangtigen. ‘
Anhangdokument 3.1.4 Handreichung zur Anforderung 4 ,Barrierefreiheit im QNG“ 7 (Neu: ab 19.07.2024)

Anhangdokument 3.1.5 Naturgefahren am Standort 7 (Aktualisiert: 19.07.2024) (ehemals Anlage 3.2.5)

Anhangdokument 3.2.1.1 LCA-Bilanzregeln Nichtwohngebiude 7 (Aktualisiert: 19.07.2024)

steico.com
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Vorawss=trung for die Vergabe des QMG sind die Durchiohrong einer
lachhaltigheitst ang aull der G jlage eines bei der Deutschen

Akl & -
Hachhaltighsitsbewertungssysterns sowie die Uberpridfung der emmeichien
Qualitdten durch eine akkreditierte Zertifisierungestelbs,

Anfraben und Aktewre

B L T T B e
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Ablauf der Zertiflzierang
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START QNG ZERTIFIZIERUNG SERVICE FAQ KONTAKT Q ENGLISH DEUTSCH

Zeicheninhaber und Siegelgeber mit finaler

Entscheidungsbefugnis bei allen Fragen des QNG-PLUS und

QNG-PREMIUM ist die Bundesrepublik Deutschland,

vertreten durch das Bundesministerium fiir Wohnen,

Stadtentwicklung und Bauwesen (BMWSB). Das BMWSB

erteilt Zertifizierungsstellen gegen Vorlage einer

Akkreditierungsurkunde gem3R ISO/IEC 17065 fiir den

Geltungsbereich des QNG-PLUS und QNG-PREMIUM die

Lizenz, das QNG-PLUS und das QNG-PREMIUM zu den QNC

Bedingungen dieser Siegeldokumente an Antragstellende zu Meld

NACHHALTIGES P
GEBAUDE bend

vergeben.

stemanbieter N
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A LSS S WM e SR -

Systemanbieter sind Organisationen, die Bewertungssysteme i Zertifizierungsstellen ~ i

des nachhaltigen Bauens als Programmeigner im Sinne der

ISO/IEC 17030 konzipieren, betreiben sowie die Rechte an
diesen halten.

Aufgaben und Akteure QNG-Bot

Melden Sie sich, wenn Sie Hilfe

NACHHALTIGES

Ablauf der Zertifizierung HAMTSE bendtigen.

Planerinnen / Planer
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START QNG ZERTIFIZIERUNG SERVICE FAQ KONTAKT q

XX
1

Aufgaben und Akteure

Ablauf der Zertifizierung

ENGLISH DEUTSCH

Die Zertifizierungsstelle (z. B. STI, BiRN, DGNB, NaWoh) ist

Vertragspartner der Bauherrinnen / Bauherren, beantwortet

Fragen zur Zertifizierbarkeit und ist fiir die Priifung der

Unterlagen verantwortlich. Die Leistungen sind nicht
verbindlich vorgegeben, sondern miissen individuell

vereinbart werden.

Als nationale Akkreditierungsbehdrde iberwacht die DAkkS
insbesondere die Kompetenz und Unabhangigkeit der
Zertifizierungsstelle in ihrer Tatigkeit als Priif- und
Vergabestelle.

®
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Zeicheninhaber und Siegelgeber N i

AS SN
[l
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1

Den Bauherrinnen / Bauherren obliegt in diesem Prozess die
Beauftragung der Nachhaltigkeitsbewertung, die

Veranlassung zusatzlicher Planungs- und

Aufgaben und Akteure L ) .
Nachweisleistungen in dem vorher abgestimmten Umfang

Ablauf der Zertifizierung sowie die formale Beantragung von Zertifikaten und

gegebenenfalls Férdermitteln. @

y
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I I

Die Planerinnen / Planer sind verantwortlich fiir die
Umsetzung der vorher vereinbarten Qualititen;

Abweichungen miissen eng mit den

Nachhaltigkeitsberatenden und Bauherrinnen / Bauherren

abgestimmt werden.

eschiftsstelle Qualititssiegel Nachhaltiges Gebdude

P R

Aufgaben und Akteure

INHALT >

Ablauf der Zertifizierung

®
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